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Katalogowa cena urządzenia wynosi: 


14.400,- PLN netto








Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszty uruchomienia.





Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferta cenowa niewiążąca.








FSA 450 – system do diagnozy elektryki i elektroniki silnika i całego pojazdu


Mobilność zapewnia różnorodność zastosowań


Dotykowy ekran i przyciski funkcyjne zapewniają obsługę dostosowaną do wymagań warsztatowych


Czytelne przedstawianie wyników pomiarowych na ekranie


Możliwość kontroli czujników oraz elektrycznych komponentów


Zapamiętywanie oraz wywoływanie oscylogramów i wartości pomiarowych


Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego wraz z oprogramowaniem do połączenia FSA 450 z komputerem (do wykorzystania np. na zajęciach szkoleniowych)


Jeden przyrząd do obszernej kontroli


W celu wykonania obszernych badań elektryki i elektroniki w nowym FSA 450 zastosowano 4-kanałowy oscyloskop, i cyfrowy multimetr z możliwością graficznej prezentacji wyników. Zintegrowane są też funkcje badania silnika oraz analiza układu zapłonowego. Wyniki pomiarów przedstawiane są na kolorowym, ośmiocalowym ekranie. Wszystkie wartości pomiarowe i oscylogramy można zapamiętać i ponownie  je wywołać.


Można wykorzystać również podczas jazdy


Zasilanie tego ważącego zaledwie 1,4 kg testera odbywa się poprzez wbudowane akumulatory lub poprzez zasilacz czy adaptery do instalacji 12-Voltowej (gniazdo zapalniczki, akumulator). Obsługa tego kompaktowego urządzenia odbywa się przy pomocy 11 przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego.





Zakres dostawy FSA 450


Przewód masowy do oscyloskopu i multimetru


Przewód połączeniowy – zacisk 1/15


Czujnik pomiarowy – strona wtórna


Cęgi wyzwalające


Zasilacz (100-240 V / 50-60 Hz)


Adapter – zasilanie z akumulatora pojazdu


Adapter – zasilanie z gniazda zapalniczki


�
Wyposażenie dodatkowe


Cęgi prądowe 1000 A		1 687 224 968


Cęgi prądowe 30 A		1 687 224 969


Strona wtórna – czujnik


pomiarowy do 4-cylindrów	1 687 224 990


(wymagany 1 684 465 534)


Strona wtórna – adapterbox	1 684 465 534


(wymagany 1 687 224 990)


Czujnik temp. na podczerwień	1 687 230 061


Czujnik podciśnienia		1 687 231 258


Czujnik ciśnienia		1 687 231 260


Adapter do cęg prądowych	1 684 463 522


Adapter do czujnika temp.


na podczerwień			1 684 463 526�
�






OFERTA





TESTERY SILNIKÓW


Przenośny diagnoskop FSA 450
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