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Katalogowa cena zestawu FWA 510-8s wynosi: 


10.900,- EUR netto


Zaciski mocujące, uniwersalne – cena katalogowa: 710,- EUR + 22% VAT





Katalogowa cena zestawu FWA 515-8s wynosi: 


12.630,- EUR netto


Zaciski mocujące, uniwersalne – cena katalogowa: 710,- EUR + 22% VAT





Wyposażenie dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia kontroli geometrii zawieszenia to:


- zestaw obrotnic mechanicznych: katalogowa cena wynosi: 510,- EUR + 22% VAT


lub:


- zestaw obrotnic elektronicznych: katalogowa cena wynosi: 1.775,- EUR + 22% VAT


Zalecane wyposażenie dodatkowe: SPOILER-adapter: 163,- EUR + 22% VAT





Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia.


Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 


Oferta cenowa niewiążąca.








FWA 510: system 8-czujnikowy, wersja przewodowa


FWA 515: system 8-czujnikowy, wersja bezprzewodowa


Oba modele, w których pomiar oparty jest na technice 8-czujnikowej z wykorzystaniem kamer CCD (brak zakłóceń przy intensywnym oświetleniu słonecznym), różnią się sposobem obsługi. FWA 515 z głowicami bezprzewodowymi i ze stacjami ładowania głowic przy szafie umożliwia jeszcze szybsze i łatwiejsze wykonanie pomiarów. Sercem urządzeń jest wydajny mikroprocesor. Dostarczana kolorowa drukarka atramentowa pozwala dokumentować wszystkie wyniki pomiarów. Ponadto mogą one być zapisywane na dysku twardym. Istnieje możliwość wymiany danych za pomocą złącza szeregowego, np. do serwera sieci warsztatowej. Animacje graficzne stanowią pomoc w pracach regulacyjnych. Głowice pomiarowe wyposażone są w elektroniczne poziomnice ze wskaźnikiem diodowym. Dzięki temu na poziomnicę nie trzeba wpatrywać się dokładnie z góry. Jest to szczególnie wygodne podczas pracy przy samochodzie uniesionym na podnośniku. Baza danych obejmuje ogółem około 20 000 pojazdów, podzielonych na regiony świata. Dodatkowe dane dotyczące poszczególnych modeli mogą być wprowadzane przez użytkownika i zapamiętywane.





Oba urządzenia, FWA 510 w wersji przewodowej i FWA 515 w wersji bezprzewodowej, są fabrycznie dostarczane w stanie kompletnym, gotowym do pracy. W skład kompletu wchodzą: wózek, monitor kolorowy 17”, klawiatura, mysz, kolorowa drukarka, zestaw głowic pomiarowych, blokada pedału hamulca i blokada koła kierownicy. 


Jako wyposażenie dodatkowe proponowane są: zaciski mocujące uniwersalne, obrotnice mechaniczne lub elektroniczne, płyty przesuwne, rozpieracze do MB, specjalne adaptery do zacisków mocujących w samochodach Mercedes-Benz, BMW, Porsche i Smart. Istnieje możliwość wznowienia bazy danych. Dodatkową pomoc może stanowić program z animacjami graficznymi (opcja). 





OFERTA





PRZYRZĄDY DO KONTROLI GEOMETRII


FWA 510 / FWA 515
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CDS Mioduszewski; Dział Urządzeń Diagnostycznych, 75-727 Koszalin, ul. Orla 4A. Tel: 0-94 348 80 63, Fax: 094-348 80 61











